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FIGURE IN CAMPO

' ENTE APPALTANTE  (committente)

R.U.P. i responsabile unico del procedimento)

PROGETTISTA (professionista esterno o interno

alla stazione appaltante)

DIRETTORE DEI LLAVORI (professionista incaricato dalla |

committenza a seguire e dirigere la realizzazione dell’opera)

IMPRESA APPALTARICE

(impresa esecutrice dei lavori)
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La Progettazione dei Pozzi

Capitolato Generale d’APPalto

| capitolato generale cl’appalto contiene le
norme comuni, tecniche e giuricliche, e

condizioni e le clausole tecniche ed

amministrative, che si applicano a lavori di

qualsiasi tiPo.
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Dipartimento di Geoscienze

La Progettazione dei Pozzi

Capitolato Generale d’ApplatO

e uno strumento,
valido sul tutto il territorio nazionale,
che regola | rapporti tra committente

= aPPaltatore
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Capitolato Generale cl’/—\PPalto

dal Decreto Ministeriale n. 145 del 19 Aprile 2000

regolamento con 37 articoli

si e passati al D.P.R. n.207 del 5 Ottobre 2010
nuovo regolamento con 359 articoli

in esso vengono inclusi oltre alle norme per i lavori
anche servizi e forniture e tutte le norme che
regolano 'esistenza e I'operativita delle SOA.
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Capitolato Generale A’Appalto:

D.PR. del 5 Ottobre IN2.CLA

art. 1 - Ambito di applicazione del regolamento

Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa
relativa alla materia de1 contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, recante i1l “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”, che in prosieguo assume la

denominazione di codice.
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La Progettazione dei Pozzi

Cal:)itolato Generale d’APPalto

Gli articoli del Capitolato Generale sono le
norme che regolano i contratti pubblici e sono
invariabili, per tale motivo spesso il Capitolato
Generale non e allegato al progetto ma e
richiamato espressamente nel Capitolato
Speciale d’Appalto.
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Capitolato Generale d’APPalto

per tutte le controversie anche per

lavori non Pubblici & consuetudine

aPPIicare e regole del CaPitolato

Generale dei Lavori Pub

1 l ,
DiICI
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g La Progettazione dei Pozzi

Capitolato Generale:

per comparare il nuovo regolamento con il vecchio consiglio di cliccare sul link

http://www.professioneacqua.it/appalti/view-category.html
S potranno vedere i due regolamenti aPPaiati e vedere le differenze

REGOLAMENTO
NORMATIVA PREESISTENTE D.P.R. 5§ OTTOBRE 2010, N. 207
4 (Art. 1, D.P.R. 554/1999) Art. 1
: Ambito di applicazione e calcolo degli importi Ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la materia dei | 1. Il presente regolamento detta la disciplina esecu-
lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. | tiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti
109, e successive modificazioni, che in prosieguo as- | pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al de-
sume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti | creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
elencati e nei limiti fissati dall’articolo 2, commi 2 e | modificazioni, recante il “Codice dei contratti

3, della Legge stessa, recependo altresi la normativa | pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in at-
tunarzinne dalle direttive 200A/17/CF. o 2004/11R/CEF®

comimmifana

Art. 5
¢ T dm P = 145,/2000) Intervento sostitutivo della stazione appaltante
Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore ; ey : _
in caso di inadempienza retributiva

dell’esecutore e del subappaltatore

' 1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribu- | 1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture,
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e uno strumento
che regola | rapporti tra
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Cal:)itolato Speciale A’Appalto

_.& uno dei documenti fondamentali del Proge’tto;

IN €550 vengono indicate tutte le norme, le condizioni e

clausole che dovranno essere attuate nell’esecuzione di

que”’opera speciﬁca.

1|

&

C

Capitolato SPeciaIe A’Appalto {5 sempre Parte de;
ocumenti che debbono essere a”egati al contratto

’aPPalto che viene stiPulato tra e Parti (stazione

aPPaltante e impresa esecutrice)

Dipartimento di Geoscienze
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La Progettazione dei Pozzi Bibrsc o

Cal:)itolato SPeciale cl’APPaIto
deve essere redatto ogni volta dal progettista e

é suddiviso in 4 parti principali che sono:

I’'oggetto e 'ammontare dell’appalto e la descrizione dell’opera da eseguire

la qualita e la provenienza dei materiali, le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, ’ordine da tenere nell’andamento dei lavori

le disposizioni particolari riguardanti I'appalto ed il modo di pagamento
dei lavori

le norme per la misurazione e la valutazione delle opere e I'elenco dei
prezzi unitari
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Capitolato Spcciale d’APPalto

: le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,

sulle modalita di esecuzione de; Pozzi

non esiste una norma unificata
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un eseml:)io di CaPitolato SPeciale

per B Pemcorazione di l:)ozzi
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®Nno ANIPA

- >] S [@ A | A ||+ | http://www.anipapozzi.it/indexprogettazione.html
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PROGETTAZIONE

A-N quPnAn o ProngiOﬂe

Note tecniche di perforazione & capitolato:
¢ Note tecniche di perforazione (in fase di preparazione)
e Capitolato speciale

e Elenco prezzi unitari

Bozza di capitolato provvisoria elaborata da un gruppo di lavoro toscano
composto da :

- Aziende di perforazione aderenti all'’ANIPA
- Aziende esercenti il Servizio Acquedottistico Pubblico
- Ordine Regionale dei Geologi

. WPrezzariQ A.N.I.P.A. 2011

-
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
POZZI PER ACQUA E DI RICERCA
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Cal:)itolato SPeciale cl’APPaIto

Arti colo 31

LEGISLAZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ACQUA

Nuovo inserimento
Acque potabili

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 - Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa
alla qualitd delle acque destinate al consumo umano, Gazzetta Ufficiale n, 41/ (marzo

2001);

Decreto del Ministero dell’ iente e della Tutela del Territorio 22 novembre 2001-

Modalita di affidamento della legge 5 gennaio 1994 n. 36 G.U, n. 280 (dicembre 2001); g

Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 12 Giugno 2003 n. 185 - :
lamen ni r il 1112 1 zion i
dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152

ngg 15 dicempre 2004 n. 308 Delega al Governo per il nordmo il cgordmamentg IS

N. 302 (dlcembre 2004).

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 — Norme in materia ambientale;

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttivo ed integrative
del D.lgs 152/06 Gazzetta Ufficiale n. 24 S.0. (gennaio 2008);

Decreto Legislativo 16 giugno 2008 n. 131 — Regolamento recante i criteri tecnici per la

pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152

recante: “Norme in materia ambientale”, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 4 dello
:']E:'!'Q dl:ﬁ[!ﬂg Ga.:.:mm !‘fﬁ:iilll: n 182 dl:l l Iﬂaamg S Q V 189
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Art. 47
I VARI SISTEMI DI PERFORAZIONE

I sistemi pid utilizzati nella perforazione di pozzi per acqua si possono cosi suddividere:

a) A percussione:

1) con colonne di manovra filettate calate per gravita o battute dall'alto;
2) con colonne di manovra saldate calate per gravitd con l'ausilio della morsa

giracolonna;

3) con infissione della tubazione definitiva e filtri realizzati in opera.
A rotazione con circolazione diretta di fluidi:

1) fluido a base di acqua e bentonite.

A rotazione con circolazione inversa di fluidi:

1) fluido a base di acqua e bentonite;
2) fluido costituito da sola acqua.

Ad aria compressa con martello fondo:
1) fluido occasionalmente additivato con schiumogeni.




Padova 12 Giugno 2012 Dipartimento di Geoscienze

La Progettazione dei Pozzi

Capitolato Spcciale d’APPalto

b) Rotazione con circolazione diretta
Cantiere.
Nell’area di cantiere, oltre alla perforatrice e alle attrezzature di corredo necessarie, dovra
essere organizzato un sistema per la gestione dei fluidi di perforazione e dei residui relativi.
In condizioni ordinarie esso sara costituito dai seguenti componenti:
-Vasche di circolazione dimensionate in funzione dei volumi di scavo, preferibilmente
realizzate in carpenteria metallica e collocate fuori suolo.
-Apparati per la preparazione e il condizionamento del fluido (miscelatore bentonite, fucili
da fango, agitatori).
-Apparati per la separazione meccanica dei detriti dal fluido (vibrovaglio, dissabbiatore,
desilter).
-Vasche di stoccaggio destinate ad accogliere temporaneamente 1 detriti di perforazione e il
fluido di perforazione estratto nella fase di spurgo dal pozzo.
-Vasca di sedimentazione destinata alla separazione della frazione sottile presente
nell’acqua nella fase di sviluppo del pozzo.
In base alle condizioni operative e alle caratteristiche del pozzo da realizzare le componenti
sopra indicate potranno essere accorpate.

qal;éo Botti .
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¢) Rotazione con circolazione inversa.

e S e

i e — — i, T e S,

Cantiere.

Nell’area di cantiere, oltre alla perforatrice e alle attrezzature di corredo necessarie, dovra
essere organizzato un sistema per la gestione dei fluidi di perforazione e dei residui relativi.
In condizioni ordinarie esso sara costituito dai seguenti componenti:

-Vasche di circolazione dimensionate in funzione dei volumi di scavo, ordinariamente
realizzate scavando sotto il piano di campagna.

-Apparati per la preparazione e il condizionamento del fluido (miscelatore bentonite, fucili
da fango, agitatori).

-Vasche di stoccaggio destinate ad accogliere temporaneamente 1 detriti di perforazione e il
fluido di estratto nella fase di spurgo dal pozzo.

-Vasca di sedimentazione destinata alla separazione della frazione sottile presente
nell’acqua nella fase di sviluppo del pozzo.

In base alle condizioni operative e alle caratteristiche del pozzo da realizzare le componenti
sopra indicate potranno essere accorpate.

T e e — R — e . - i il

Dipartimento di Geoscienze
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Art. 48
PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULLA PERFORAZIONE

I1 pozzo sara perforato con il SiStema.........ccceeevneeeveeereeeennne.

I1 pozzo avra una profondita prevista di metri .........ccceeeeeerenennns

La D.L. in base ai terreni attraversati potra ordinare la sospensione della perforazione anche
prima del raggiungimento della quota prevista.

La D.L. potra altresi ordinare la prosecuzione della perforazione oltre la quota prevista: per
metodi a rotazione fino ad un ulteriore 30%, per metodi a percussione fino ad un ulteriore
10%.

Raggiunti tali limiti dovra essere concordata con 1'Appaltatore la possibilita di prosecuzione
dei lavori ed 1 relativi oneri, con particolare riguardo all'eventualita della riduzione dei
diametri.
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Dipartimento di Geoscienze
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Art. 49
PROGRAMMA DI PERFORAZIONE

Al momento della consegna dei lavori la D.L. proporra un dettagliato "Programma di
perforazione ", nel quale saranno indicati:

- la tecnica di perforazione;

- la profondita;

- i diametri di perforazione iniziale e finale;

- le eventuali prove in avanzamento e i logs;

- il diametro e la natura della tubazione definitiva,

- il posizionamento presunto e le caratteristiche dei filtri.

- le quote presunte di cementazione 0 tamponamento;

- le procedure per lo spurgo e lo sviluppo;

- le procedure per stoccaggio e smaltimento dei residui solidi e liquidi;
- ulteriore specifiche per la corretta realizzazione dell'opera.

L'Appaltatore dovra attenersi scrupolosamente a tale programma, comunicando
tempestivamente le eventuali variazioni che fossero suggerite da difficoltd incontrate o
accorgimenti necessari a dare migliore funzionalitd all'opera. Non potranno essere attuate
varianti al programma se non ordinate o confermate dalla D.L.

L'Appaltatore presentera un programma, articolato fase per fase, dei tempi ritenuti necessari
per I'esecuzione dei lavori.

701;50 Botti :
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Art. 52
PROPOSTA DI COMPLETAMENTO, PROGETTO DEFINITIVO

Ultimata la perforazione I'Appaltatore presentera alla D.L. la stratigrafia dettagliata del pozzo

corredata di ogni indicazione utile per l'individuazione degli strati produttivi e delle loro
caratteristiche:

- risultati delle prove in avanzamento o prova empirica in avanzamento,
- controllo dei parametri di perforazione secondo la modulistica adottata,
- assorbimenti osservati (quote e quantitativi),

70.[;50 Botti
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Capitolato SPccialc cl’APPaIto

Art. 58
SCARICHI, SMALTIMENTI, ROCCE DA SCAVO

Le acque.

I1 progetto ha individuato il ricettore superficiale su cui saranno convogliate le acque nella
fase di sviluppo e della prova del pozzo.

L’impresa ha I’onere di organizzare una gestione della stessa acqua attraverso le vasche di
sedimentazione previste nell’art. 47, in modo da consentire un’adeguata chiarificazione che la

I detriti della perforazione.

Separati dal fluido e raccolti nella vasca di stoccaggio si considerano terre e rocce da scavo ai
sensi del Dlgs 443/01.

Essi potranno avere le seguenti destinazioni:

-Riutilizzati in siti per rimodellare il terreno anche nel caso in cui il suolo risulti in origine
inquinato.

-Riutilizzati ex siti come terre € rocce da scavo. Se I'impresa pud documentare 1’esclusivo
utilizzo di mezzi meccanici non saranno necessarie le analisi.

-Rifiuti da smaltire con il codice C.E.R. 010504 se 1’appaltante intende disfarsene e le rocce
risultino inquinate in origine o durante la perforazione.
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Art. 52
PROPOSTA DI COMPLETAMENTO, PROGETTO DEFINITIVO

Ultimata la perforazione I'Appaltatore presentera alla D.L. la stratigrafia dettagliata del pozzo

corredata di ogni indicazione utile per l'individuazione degli strati produttivi e delle loro
caratteristiche:

- risultati delle prove in avanzamento o prova empirica in avanzamento,
- controllo dei parametri di perforazione secondo la modulistica adottata,
- assorbimenti osservati (quote e quantitativi),
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Grazie per ’ascolto

Dipartimento di Geoscienze
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