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La cimentation

•Une étape importante en forage d’eau
•Placer une gaine de laitier de ciment dans l’espace 
annulaire
•Entre le tubage et le terrain ou entre deux tubages
•Ou colmater des zones définies

• Définition de la cimentation
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La cimentation : les objectifs
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La cimentation

• Le trou de forage doit être rectiligne : utilisation d’un 
stabilisateur , vitesse de foration, contrôle de verticalité
• Le trou de forage doit être propre et libre : control de trou 
avec l’outil 
• Les tubages sont descendus librement dans le forage sans 
pousser
• Utiliser des centreurs semi-rigides pour conserver un 
espace annulaire constant
• L’espace annulaire doit être au minimum de 2’’
•Ajout de bentonite si nécessaire
• Calculer l’épaisseur des tubages en fonction du collapse

• Pour une cimentation de qualité :
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La cimentation : calcul du collapse

100 m 100 m

50 m

Collapse = (100 m x 1,8) – (100 m x 1)

10

Collapse = 8 bars

Cement density = 1,8

Mud density = 1

Collapse = (100 m x 1,8) – (50 m x 1)

10

Collapse = 13 bars
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Programme de la cimentation
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Les phases de la cimentation
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La cimentation gravitaire
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La cimentation – par injection gravitaire
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La cimentation – par injection gravitaire
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La cimentation – par injection gravitaire
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La cimentation – par injection gravitaire

Boue

Ciment
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La cimentation – par injection gravitaire
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La cimentation – par injection gravitaire
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La cimentation sous pression
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La cimentation sous pression



© 2008 All rights reserved to Johnson Screens (Europe) Pty Ltd. No information contained in the presentation is allowed to be copied without the approval of Johnson screens (Europe) Pty Ltd. 

La cimentation sous pression
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La cimentation

Quelques formules

• Densité du ciment : 3,15
• Densité de la bentonite : 2,65
• Volume de laitier de ciment = (Poids du ciment ) + Volume eau 

• Densité du laitier ciment = Masse ciment + Masse d’eau

• Exemple : 1172 kg de ciment et 628 litres d’eau
• Densité = ( 1172 + 628 ) = 1,80

3,15

Volume ciment + Volume eau

1172 + 628
3,15
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La cimentation

Moyens de contrôle de la qualité

• Mesurer la densité du ciment : 1,8 le plus 
souvent

• Comparer le volume théorique / volume 
injecté

• Voir le ciment remonter à la surface
• Mesurer l’adhérence Tube / Ciment avec le 

CBL (Cement bond logging)
• Mesure de la température (réaction 

exothermique)
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Merci beaucoup pour votre 
attention et votre accueil !


