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POZZI PER ACQUA - VITA UTILE E CEMENTAZIONE 

Interventi di recupero e chiusura di 
pozzi per acqua 

Aspetti tecnici ed economici 
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Operazioni preliminari:
- rimozione pompa
- videoispezione
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CHIUSURA DI POZZI IN SITUAZIONI PARTICOLARI 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POZZO NON ACCESSIBILE O CON VERTICALE NON LIBERA
Fase 1 - Inserimento tubazione in Pead

              fino al fondo

Fase 2 - Connessione Betonpompa - 

              tubazione in Pead

Fase 3 - Pompaggio boiacca di cemento 

              fino a rifiuto ed allontanamento 

              acqua di risulta
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PIEZOMETRO SALIENTE
Fase 1 - Connessione piezometro - 

              Tubazione spiralata

Fase 2 - Intasamento filtri con ghiaia Fase 3 -

Inserimento polietilene fino al fondo; 

pompaggio boiacca di cemento 

fino a rifiuto ed allontanamento 

acqua di risulta

Livello

Statico
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POZZO SALIENTE  E VETUSTO
Fase 1 - Rimozione copertura e riempimento cameretta con             
ghiaia

Fase 2 - Saldatura tubazione guida sulla verticale del pozzo; lunghezza oltre salienza naturale
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POZZO SALIENTE  E VETUSTO
Fase 3 - Carotaggio testata pozzo

Fase 4 - Inserimento tubazione guida in Pvc; inserimento ghiaia;
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POZZO SALIENTE  E VETUSTO
Fase 4 - Inserimento tubazione in Pead; inserimento boiacca di cemento
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POZZO SALIENTE  E VETUSTO
Fase 5 - Taglio della tubazione in acciaio provvisoria; rabbocco con boiacca di cemento fino a rifiuto
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Pozzi per l’acqua:

cementazioni in presenza di gas
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Il problema  economico della chiusura di un pozzo diventa aspetto molto rilevante

La Regione Friuli Venezia Giulia 

da un certo periodo ha reso obbligatoria una cauzione o fideiussione

a garanzia delle spese di chiusura del pozzo geotermico autorizzato
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Ministero dell·Ambiente e della SicXre]]a Energetica 
DIPARTIMENTO ENERGIA (DiE) 

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI (FTA) 
Ex Divisione VI ± Se]ione U.N.M.I.G. dell¶Italia Settentrionale 

Via Zamboni, 1  – 40125 Bologna 
tel. +39 051 234326 

pec  unmig.bologna@pec.mase.gov.it 
www.mase.gov.it 

Allegati  

Risp. al Foglio N.   

Del  

Fascicolo 1843    /AA 
 
 

 

ALLA DITTA BOTTI ELIO SRL 
pec: bottielio@pec.bottielio.it 
e p.c. 

AL MINISTERO DELL¶AMBIENTE E DELLA SICUREZZA 
ENERGETICA 
Dir. Gen. FTA 
Ex Divisione I  
pec: dgis.div01@pec.mase.gov.it 
 

Oggetto: Riattivazione spontanea ex pozzo polesano (n.13) dell¶ex permesso/concessione “Cà Zen´, 
ubicato in Comune di Taglio di Pò (RO) – in via SP46 località Cà Zen.  
Richiesta preventivo. 

 

A seguito della segnalazione di un secondo ex pozzo polesano eruttivo in oggetto, inviata dal 
Comune di Taglio di Po con nota prot. 0014867 del 07.10.2024 e della nota del Comando dei Vigili del 
Fuoco di Rovigo prot. 14117 del 14.10.2024, questo Ufficio ha proceduto ad effettuare un riscontro nei 
propri archivi cartacei, riscontrando verosimilmente l¶esistenza di un pozzo n.13 perforato all¶interno 
dell¶ex permesso/concessione “Cà Zen´, che corrisponderebbe all¶ubicazione del pozzo in oggetto. 

Il pozzo è ubicato a circa 30 m da un primo pozzo riattivatosi a luglio scorso e chiuso 
minerariamente di recente. 

Dal pozzo che ha una profondità presumibile di circa 300-400 m e materiale del casing non noto, 
fuoriescono acqua e gas che confluiscono su terreni di proprietà della sig.ra Adelaide Avanzo nei pressi 
della Villa Veneta Tenuta Cà Zen (vedi foto allegate). 

Si ritiene che la situazione sia tale da dover provvedere alla chiusura mineraria del pozzo in 
eruzione per evitare danni e pericoli di inquinamento da acque salate nell¶area interessata. 

Si richiede pertanto alla Ditta in indirizzo di produrre un preventivo dei lavori da eseguire per la 
chiusura mineraria del pozzo ed il ripristino del terreno, entro venerdì 15 novembre prossimo. 

 
 Il coordinatore della Ex Divisione VI  

 (ing. Alessio Agazzani) 
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La Direttiva è : 

fa ti e fa ben 
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Caso 

fortunato
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Fig. 1 – Zona dove è ubicato il pozzo  

 
Fig. 2 

 
Fig. 3 
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Peso specifico della Bentonite  è di circa 1600 kg mc


Peso specifico  della Barite   è di circa 4100 kg mc


Peso specifico del Cemento è di circa 3100 kg mc


CHIUSURA MINERARIA
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ASTE DA POMPAGGIO
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Cortemaggiore dicembre 1950

Il pozzo 18 sprigionò per 24 giorni un getto  
a 150 atmosfere di metano e di petrolio 
nebulizzato.

Il “nuovo Vesuvio” di Cortemaggiore continuò così ad eruttare 
la sua colonna di fuoco,  mentre attorno al pozzo andava formandosi  
un profondo cratere che poi raggiunse il diametro di 80-100 metri. 

Furono i tecnici AGIP a trovare il modo di spegnere quell’incendio 
apparentemente indomabile.  
A poca distanza dal pozzo 21,  
scavarono un altro pozzo inclinato che intercettava in profondità  
il primo, così da tagliare dal basso l’alimentazione dell’incendio. 
Il “Vesuvio” smise di eruttare fuoco il 6 febbraio, dopo 67 giorni.
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


