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PROGETTAZIONE DI POZZI GEOTERMICI
Problematiche in fase esecutiva

Andreoli Roberto — Botti Elio srl
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SISTEMA A CIRCUITO APERTO

- Studio idrogeologico preliminare
- Analisi del chimismo dell’acqua e scelta dei materiali piu adatti
- Cura nel posizionamento e realizzazione dei pozzi
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- Dimensionamento Filtri
- Intasamento
- Inefficienza
- Posizione dei Setti isolanti
- Cortocircuito
- Mescolamento
- Circolazione ext.
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Pozzo di reimmissione R1

PERFORAZIONE

Trivellazione con metodo a circolazione diretta di fluido:

da MT. 0 a MT. -91,00

COLONNA

Tubazione cleca PVC 9225mm
da MT. -0,00 a MT. -80,50
da MT. -89.50 a MT. -90.00

totale colonna cieca

MT. 81,00

Tubazione filtrante Johnson inox 9225 slot 0,3mm

da MT. -80.50 a MT. -89.50
totale colonna filtro MT. 9.00
STRATIGRAFIA
da MT. 0.00 aMT. -4,00 strati di sabbia e limo
da MT. -4.00a MT. -12.50 sabbia
da MT. -12,50 a MT. -23,50 argilla
da MT. -23,50 a MT. -28,00 sabbia
da MT. -28,00 a MT. -51,00 argilla
da MT. -51,00 a MT. -52,00 sabbia
da MT. -52,00 a MT. -66,00 argilla

da MT. -66,00 a MT. -74,00 strati di sabbia. limo e argilla
da MT. -74,00 a MT. -75,00 sabbla
da MT, -75,00 a MT. -79,00 argilla
da MT. -79,00 a MT. -91,00 sabbia

RIEMPIMENTI

da MT. -0.00 a MT. -2,00 ghiaietto riempimento
da MT. -2,00 a MT. -4,00 setto compactonit

da MT. -4.00 a MT. -15.00 ghiaietto riempimento
da MT. -15.00 a MT. -19.00 setto compactonit

da MT, -19.00 a MT. -55.00 ghiaietto riempimento
da MT. -55,00 a MT. -60,00 setto compactonit

da MT. -60.00 a MT. -91,00 ghiaietto drenaggio

STRATIGRAFIA
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POTENZIALITA’ DEGLI
ACQUIFERI
Problematica dei pozzi in sabbia
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PROVA DI PORTATA A GRADINI
Problematica dei pozzi in sabbia
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Andamento portate - Resa
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CURVE CARATTERISTICHE
Problematica dei pozzi in sabbia

- n° pozzi resa > n° pozzi presa
- Aumento oneri di esecuzione
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scostamento (m)
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Curve caratteristiche - Pozzo in presa e resa
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GRAZIE PER I’ ATTENZIONE
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