
ACQUIFERO SEMICONFINATO
• Soluzione Hantush–Jacob
• Acquitardo incompressibile (no S’); Presenza falda freatica superiore con 

livello orizzontale; Flusso verticale attraverso acquitardo; 

• Soluzione di Hantush
• Acquitardo compressibile (S’)

• Soluzione Neuman - Whitherspoon 
• Aquitardo compressibile S’ 

• Influenza livello freatico sovrastante
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Necessità di modello idrogeologico corretto

Trial and error → Se risultato teorico non riproduce quello 

sperimentale → modello idrogeologico non corretto!



SOLUZIONI NUMERICA



VANTAGGI DI UNA PROVA DI 

FALDA

• Misura dei parametri acquifero in situ

• Media dei parametri su un grande volume 

di acquifero

• Determinazione di T ed S (importante nella 

valutazione risorse idriche sotterranee)
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Slug Tests

• La prova in discesa o in risalita in un pozzo

dopo immissione o estrazione di un volume di 

acqua è detto SLUG TEST

• Lo slug test è un metodo speditivo per la stima

da moderati a bassi valori di K
in un pozzo singolo.

• Procedura:

– Livello statico

– Corpo rigido immesso o estratto istantaneamente, 

(meglio in estrazione)

– Monitoraggio h vs t del ritorno al livello statico

– Tipicamente il livello può cambiare da 1 a qualche

decina di cm

Livello

dinamico

Livello

statico

Corpo rigido

• Prove di falda possono essere molto costose

• Ci sono problemi di smaltimento fluidi inquinati

Dh0
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Parameters

K  = 0.0004544 m/sec
Le  = 28.05 m
C(D) = 0.1788
L  = 22.83 m

Slug Tests
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PRINCIPALI OBIETTIVI PER UNA

PROGETTAZIONE RAZIONALE

• Produrre acqua di buona qualità

• Minori abbassamenti 

• Maggiore produzione, con assenza di fine

• Maggiore durata del pozzo

• Minori costi a breve e lungo termine



CURVA CARATTERISTICA
• La curva caratteristica consente di separare le 

perdite di acquifero da quelle di pozzo

2CQBQ+=D

Caratteristiche idrogeologiche (T, K)

Caratteristiche 

progettuali/costruttive



CONO DI INFLUENZA



PIU’ IN DETTAGLIO
pozzo

III
dreno

II
skin

I

acqtot D+D+D+D=D
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EFFICIENZA

• in pratica

𝑊𝐸% =
𝐵𝑄

𝐵𝑄 + 𝐵𝐼𝑄 + 𝐵𝐼𝐼𝑄1÷2 + 𝐶𝑄2
⋅ 100

2CQQBBQ nII

tot ++=D

per adeguati valori di 𝑄

con 𝑟𝑐 ≅ 𝑟𝑤 ⇒ 𝑊𝐸% =
𝐵𝑄

𝐵𝑄 + 𝐶𝑄2

per elevati valori di 𝑄 ⇒ 𝑊𝐸% =
𝐵𝑄

𝐵𝑄 + 𝐵𝐼𝐼 + 𝐶 𝑄2
⋅ 100

valida in assenza di skin



COME AGIRE AL MEGLIO ?
• Ridurre perdite quadratiche, il che significa:

• Dal lato gestionale non superare la portata critica

• Dal lato progettuale

• dimensionare correttamente

• CASING, FILTRI e DRENI

SEMPRE CHE L’ACQUIFERO….. CI DIA UNA MANO!



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


