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PROVE DI «PORTATA»: 

SCOPI ED ASPETTATIVE



PROVE DI 

POMPAGGIO

PROVE DI

FALDA

SLUG TESTS
PROVE DI POZZO

Parametri

Acquifero

Parametri

Acquifero Caratteristiche

Pozzo

Parametri
Acquifero



CONO DI INFLUENZA



Assunzioni   sul 
flusso

ÅStazionario o

Transitorio

Å Flusso laminare

ÅFlusso radiale

ÅPortata costante

ASSUNZIONI
Assunzioni 
sullôacquifero
Å Omogeneità ed 

isotropia

Å Estensione infinita

Å Spessore uniforme e 
acquifero orizzontale

Å Superficie 
potenziometrica 

orizzontale

Assunzioni  sul 
pozzo

ÅPozzo completo

ÅAssenza di 
immagazzinamento 

in pozzo



PROVE DI FALDA (stazionario)
DUPUIT ïTHIEM (confinato)
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Leipzig, p. 56.



PROVE DI FALDA (stazionario)
DUPUIT - THIEM (non confinato)
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Soluzione di THEIS (1935) (confinato)

W(u)= funzione del pozzo
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PROVE DI FALDA (non stazionario)
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PROVE DI FALDA (non stazionario)

W(u) = funzione del pozzo 
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ACQUIFERO SEMICONFINATO

(incompressibile �ÆSô=0)
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